BLAUPUNKT 
ILLUSTRIERTE 








BLAUPUNKT Toledo de luxe AS 


Modern-sachliche Formgebung kennzeichnet dieses für alle 
jetzigen und künftigen Fernsehprogramme empfangsbereite 
Weitempfangsgerát mit 59-cm-Großflächen-Bildschirm und 
2 Suprakustik-Lautsprechern. Vollautomatisch regelt der Ab- 
stimm-Roboter Bild- und. Toneinstellung. Technisch ‚ist dieses 
Gerät mit TOLEDO de luxe (Seite 3) identisch. Es vereinigt 
in sich ein Höchstmaß an technischer Qualität und Form- 
schönheit und legitimiert seinen Besitzer als Kenner elegan- 
ten Mobelstils. Durch ein Tischgestell kann dieser Fernseher 
leicht in ein ansprechendes Standmodell verwandelt und der 
Bildschirm so auf die richtige Betrachtungshöhe gebracht 
werden. Auf Wunsch ohne UHF-Empfangsteil. 








Lieferbar in Dunkel hochglanz > 
Nußbaum natur DM 1090, 







Tischgestell DM 62,50 
| 
Maße (ohne Tischgestell): 70 breit Fe 
| deem ie ir ES a ) E eit, 48,5 cm hod BLAUPUNKT Sevilla 
e e Eini Spiizen Fernsehoer ati deti Loxusklassa Mii 59-an OtobS 





flachen-Bildschirm. Durch den eingebauten UHF-Tuner kön- 
nen Sie auch mit diesem Gerät alle jetzigen und künftigen 
Fernsehprogramme empfangen. Abstimm-Roboter zur voll 
automatischen Scharfabstimmung auf allen Bereichen (VHF 
und UHF). Das Kontrastauge paßt den Bildkontrast auto- 
matisch der Raumbeleuchtung an. Bild- und Zeilenfang und 
viele weitere Automatiken. Bild- und Klangformer, große 
UHF-Skala, beleuchtete Kanalanzeige, Goldton-Filterscheibe 
Durch Anschraubbeine zum Standgerät zu erweitern 





22 Röhren, 15 Dioden, 1 Netzgleichrichter, 1 Fotowiderstand, 1 Supra: 
kustik-Loutsprecher 210150 mm, 1 Schalldruckstrahler. Anschluß für 
Fernbedienung FG 253 zur Regelung von Lautstärke und Bildkontrast 
Anschluß für Außenlautsprecher. Auf Wunsch ohne UHF-Empfangsteil 


Lieferbar in Dunkel hochglanz A 
Nußbaum natur DM 1180,- 
Anschraubbeine — DMI, 


BLAUPUNKT Sevilla 4N 


Fúr den Empfang auslóndischer Fernsehsender in deutschen 
Grenzgebieten steht das 4-Normen-Gerát Sevilla zur Ver- 
fügung. 


Lieferbar in Dunkel hochglanz * 
NuBbaum natur OM 1325,- 


Maße; 61 cm breit, 54,5 cm hoch, 44 cm tief, 


BLAUPUNKT Sevilla AS 


Für den Freund moderner Wohnraumgestaltung ist dieses 
Spitzen-Fernsehgerät der Luxusklasse gerade das richtige 
Modell. 59-cm-GroBflachen-Bildschirm. Empfangsbereit fi 
alle jetzigen und künftigen Fernschprogramme. Durch ein 
zusätzlich lieferbares Tischgestell, welches der Geräteform 
harmonisch angepaßt ist, laßt sich dieser Fernseher in ein 
Standgerät anspruchsvoller Eleganz verwandeln. Vollauto- 
matische Scharfabstimmung auf allen Berei 





Maße (ohne Tischgestell}: 70cm breit, 48,5 cm hoch, 
44 cm tief 





* Diese BLAUPUNKT-Fernseher Werden auf Wunsch auch ohne 
UHF-Empfangsteil geliefert. Die angegebenen Preise ermapi- 
gen sich dadurch um DM 100, 


Der BLAUPUNKT-UHF-Converter 
UV 2 ist ein Zusatzgerät zur nachträg- 
lichen Erweiterung eines beliebigen 
Fernsehgerútes — vor allem älterer 
Jahrgänge — auf Empfangsmöglichkeit 
des 2. und aller weiteren Fernsehpro- 
gramme. Dieses selbständige Gerät mit 
eigenem Netzteil können Sie selbst an- 
schließen. Es wird komplett mit allen 
Verbindungsleitungen geliefert. 

DM 185,— 





Alle BLAUPUNKT- Fernseher, die 
für den Empfang des 2. und weiterer 
Fernsehprogramme vorbereitet sind, 
können durch Ihren Fachhändler mit 
dem BLAUPUNKT - UHF -Empfangs- 
teil nachträglich erweitert werden. Ihr 
Fachhändler wird Ihnen gern sagen, ob 
sich Ihr Gerät für den Einbau eignet. 
DM 110,— ohne Montagekosten 
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BLAUPUNRT Tirol 


Diese Fernsehtruhe der buxusklosse hal absehließbare aren die 
ganz zurúckgekloppt werden können Ausgesuchto eCalholzer bester 
Oberflächenverarbeitung. Empfangsfertig für alle jetzigen 

jen Fernsehprogramme. 59-cm-Großflächen-Bildsch far Automatische 
Scharfabstimmung auf allen Bereichen durch A r. 
reiche weitere Automatiken wie SEVILLA (Seite 4) 42) Suprokushik Toui 
sprecher. Diese Truhe kann durch zusätzliche Ro|\&nleichiifahrbar ger 


macht werden. Auf Wunsch ohne UHF-Empfonggfgilë 


Lieferbar in Dunkel hochalanz DM 1380,-* 


Nußbaum natur 
Rollenfüße DM 27,— 


BLAUPUNKT Arkona 


Eine luxuriöse Vollstereo-Kombinations- 
truhe für den Fernseh-, Rundfunk- und 
Schallplattenfreund. Fernseh-Luxusgerät 
mit 59-cm-GroBfláchen-Bildschirm, Emp- 
fangsmóglichkeit aller jetzigen und künf- 
tigen Fernsehprogramme. Motorgetriebe- 
ner, fernbedienbarer Kanalwähler mit 
Programm-Vorwahl. Abstimm-Roboter zur 
vollautomatischen Scharfabstimmung auf 
allen Bereichen. Automatischer Bild- und 
Zeilenfang. Automatische Bildkontrast 
anpassung an die Raumhelligkeit durch 
Kontrastauge. Zahlreiche weitere Automa: 
tiken wie SEVILLA (Seite 4). 
Spitzen-Rundfunkchassis_ in  Vollstereo- 
Schaltung. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurz-, 
Mittel- und Langwelle. 11 Drucktasten. 19 
Kreise (7 AM, 12 FM). 9 Röhren, 1 Netz 
gleichrichter. Stereo-Verstärker mit 2x 6- 
Watt-Endstufe. Klangformer und Stereo- 
Bolance-Regler zur Anpassung des Klang. 
bildes an die raumakustischen Verháli- 
nisse. Anschluß für Tonbandgerät und 
Stereo-Außenlautsprecher. 

Vierfouriger Vollstereo-Plaitenwechsler 
PE66 de Luxe zum Abspielen aller Normal-, 
Mikrorillen- und Stereo-Schallplatten. 





* Diese BLAUPUNKT-Fernseher werden auf Wunsch auch ohne UHF-Empfan: 
Teil geliefert. Die angegebenen Preise ermößigen sich dadurch um DM 10 


stimm-Roboter. Zahl 

















Maio: 61,5cm breit, 97 em hoch, 
46,5 cm tief, 


BLAUPUNKT Manila 


Diese schöne Fernsehtruhe entspricht technisch dem Gerät TOLEDO de luxe 
[Bette Alape Großfächen Bildschirm, Empfangsbereit für alle jetzigen und 
ünfligen Fernsehprogrammez 2 verschliebbare Türen. 2 Lautsprecher 
stimm-Roboter2Ur vollautomafischen Scharfabstimmung. Zahlreiche Autom: 
ken. Auf Wunsch ohne UHF-Empfangsteil, 

darbar in Dunkel lar 
Jusferbarin Dunkel hochalanz DM 1198, 


Nußbaum natur 





BLAUPUNKT Manila 4N 

Für den Empfang ausländischer Fernsehsender in deutschen Grenzgeb': 
steht das 4-Normen-Gerät MANILA zur Verfügung. 

Lieferbar in Dunkel hochglanz DM 1285, 
NoBbaum nalur DM 1295, 
BLAUPUNKT Tirol 4N 

Für den Empfang ausländischer Fernsehsender in deutschen Grenzgebielen 
steht das 4-Normen-Gerät TIROL zur Verfügung. 


Lieferbar in Dunkel hochglanz E 
"" Nußbaum natur DM 1525, 





(ohne UHE-Emplongsteil) 





4 BLAUPUNKT Suprokustik-Lautsprecher in Stereo-Raumklang- 
Anordnung: 

Maße: 154,5 cm breit, 94 cm hoch, 48 cm tief. 

NuBbaum mittelton mattiert DM 2250,- 

Diese Kombinationstruhe wirdnicht ohne UHF-Empfangsteil geliefert. 
Auf Wunsch erfolgt gegen Aufpreis Lieferung 

mit Nachhall-Einrichtung. 





Stunde ein seinem Geschmack entsprechendes Programm diipfan- 
gen. Denken Sie einmal daran, bevor Sie das nächste Ihren 


N | Von früh morgens bis in die Nacht hinein bemühen sich unzählige 
Rundfunksender auf der ganzen Welt um die Gunst der Zuhörer 
N Wer es versteht, eine kluge Auswahl zu treffen, kann zu, jeder 


Fernsehapparat einschalten: Fernsehen soll und kann map nicht 
immer. Entdecken Sie den Rundfunk neu! Lauschen Si@@einem 
schönen Konzert, einer Unterhaltungssendung oder auceinem 
Hörspiel, Ihre Phantasie wird Sie in das Geschehen hineinvéfsetzen. 


Der Rundfunkfreund, der nicht nur Wert auf das Außere eines Rundfunkgerätes legt, sondern sicher sein will, 
einen technisch ausgereiften Empfänger zu besitzen, wird sich gern für eines der neuen BLAUPUNKT-Geräte 
entscheiden. Uberzeugende Empfangseigenschaften mit höchstmöglicher Störfreiheit, eine Tonwiedergabe mit 
ausgedehntem Klangspektrum, anerkannte Betriebsicherheit, großer Bedienungskomfort und nicht zuletzt die 
Formgebung der aus ausgesuchten Edelhölzern hergestellten, zeitlos schönen und akustisch geprüften Gehäuse 
sind Gründe genug für den Kenner, Geräte mit dem „blauen Punkt 
Industrie zu empfehlen. 

Die hohe Musikalität der BLAUPUNKT-Klanggestaltung ist das Resultat langjähriger Forschung unserer Ton- 
Ingenieure, die sich auf eine 35jährige Erfahrung im Bau von Rundfunkgeräten stützen können. Die Klang- 
wiedergabe ist von Größe und Art des Wohnraumes abhängig und erfordert deshalb eine Möglichkeit der 
Steuerung. Mit dem BLAUPUNKT-Klangformer ist es leicht, die Klangwirkung des Gerätes den akustischen 
Eigenschaften des Wohnraumes und auch der Art der Darbietung anzupassen. Die hohe Fernempfangs- 
leistung wird unterstützt durch eine eingebaute, besonders große Ferritantenne für Mittel- und Langwelle 
sowie den BLAUPUNKT-Dipol für UKW und Kurzwellenempfang. Der Kurzwellenfreund wird die BLAUPUNKT- 
Kurzwellenlupe begrüßen, die eine exakte Einstellung aller Stationen ermöglicht. 

Höchste Qualität aller verwendeten Einzelteile ist selbstverständlich. Die Wahl für Ihr nächstes Rundfunkgerät 
wird leicht sein: Ein BLAUPUNKT bietet Ihnen volle Gewähr für ein Markenerzeugnis, das nicht enttäuscht. 





als Spitzenerzeugnisse der Rundfunk- 
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BLAUPUNKT Ball So 
3 4 5 ia ne 
Dieser kleine und sehr formschöne IM 
f BLAUPUNKT. Super, dor aeons aca Ename, 
$ seiner Abmessungen und des un- ra 
empfindlichen Plastikgehäuses über- 

















all Verwendung finden kann, bringt 
trotz seiner Kleinheit eine verblüf- 
fende Fernempfangsleistung und 
ausgezeichnete Klangfülle. Die ein- 
gebaute große Ferritantenne oder 
die Allwellen-Wurfantenne garan- 
tieren volle Empfangsleistung. 
LAUPUNKT Balleti enthält UKW, 
Mittel- und Langwellen- 
ik-Gehäuse mi il UKW, Kurz 10 Drucktasten. 16 
4 Bereiche: UKW-, Kurz-, Mittel- und Langwelle. 5 Druck- ; Gehäuse mit hellem Plastike (6+10) Kreise. 6 Röhren + 1 Netzgleichrichter Magisches 
fasten, 16 (6+10) Kreise. 5 Röhren + 1 Netzgleichrichter. ae land. 1 Suprakustik-, 2 elektrostatische Loutsprecher in 
1, Suprokustik-Laufsprecher. 6Watt-Endstufe. Maße 52% Plastik in braun DM 225,- Roumklong-Anordnung. 6-Walt-Endstufe. Maße: 50,32% 
cm. em. 








Mittel- und Longwell 
tShren + 1 









Empfangsleist. 
dergabe. Ausstattung mit ds 
Kreise. 6 otz hrichter. M 
N ik-, 2 el 


taumklang-Anordnung. Gegentakt-Endstufe. Mod 














BLAUPUNKT Granada 


Ein Hochleistungs-Super für hervor- 
ragenden Fernempfang auf allen 
Wellenbereichen. Dos Gerät ist 
mit 3 Suprakustik-Lautsprechern in 
Raumklang-Anordnung ausgestattet 
und Brinar damit große Klangfölle. 
Dieser Hochleistungs-Super besitzt 
Schwungradantrieb zum schnellen 
Auffinden der Empfangsstationen 
und 10 Drucktasten zur Steuerung 
aller Schaltvorgänge. 

Edelholzgehäuse mit Stoffbespan- 








A Dunkel hacha 
E unkel hochalanz 
Ps Nußbaum natur DM 375,- : 
p UKW, Kurz-, Mittel- und La 0 Drucktosten. 16 
UKW. Kurz, Miitel- und Longwelle, 10 Drucktasten. 16 (616) Kreise, 7 Röhren + 1 Netzgleichrichter. Magisches 
(6-16) Kreise. 6 Röhren + Y Netealeichrichter, Mogisches and. 4 BLAUPUNKT-Suprakustik Lautsprecher in Ram 
nd. -Anord- 


3 Suprakustik-Loutsprecher in Roumklong: klang- und Stereo-Anordnung. Zweilkanal-Endstufen 
nung. Gegentakt-Endstufe. Maße: 583825 cm. Maße: 62X39%28 cm. 





WAS DIE WELT FUNKT - HÖR MIT BLAUPUNKT 





BLAUPUNKT Sultan 


Ein Hochleistungs-Konzertsuper mit 3 Laut- 
sprechern in 3-D-Raumklang-Anordnung. 
rotz seines niedrigen Preises enthält die- 
ses Gerät schon den BLAUPUNKT- 
Klangformer und Sopranfeinregler mit 
4stufigem Raumklangregister zur individu- 
ellen Anpassung an den Wohnraum. Die 
Ferritantenne ist durch Drucktaste schalt- 
bar. Ein besonders schönes Gehäuse in 
flacher und breiter Bauweise, 
Edelholzgehäuse mit Plastik-Einsatz. 


Dunkel hochal 
PB natin: DM315,- 








BLAUPUNKT Nizza 


Ein Hochleistungs-Konzertsuper modernster 
Technik und mit überragenden Eigenschaf- 
ten in Empfang und Klangwiedergabe 
durch 3 Lautsprecher und Gegentakt-End- 
stufe. Ein Klangformer mit4stufigem Raum- 
klangregister, Sopran- und Baßfeinregler 
lassen olle Klangvariationen zu. Auch die: 
ses Gerät ist besonders formschön und 





elegant 

Edelheizgehönse mit Stofbesponnung 
unkel hochalanz 

Nußbaum natur DM 350,- 


BLAUPUNKT Florenz (Vollstereo) 


Dieses ET der neven BLAU- 
PUNKT-Rundfunkserie ist ebenso wie die 
BLAUPUNKT-Musiktruhen mit einer Zwei- 
kanal-Vollstereo-Einrichtung versehen. Bei 
monauraler Wiedergabe wird durch Pa- 
rallelschollung der beiden Kanäle des Ste- 
reoverstärkers eine überzeugende Klang- 
leistung erzielt. Die überraschende Stereo. 
Wirkung wird, unterstützt durch ein dstu- 
figes Roumklangregister und den Stereo- 
Balanceregler. 4 BLAUPUNKT-Suprakustik- 
Lautsprecher in Raumklang- und Stereo- 
‚Anordnun: geben in Verbindung mit 
dem BLAUPUNKT-Klangformer eine Ton- 
wiedergabe, die jeden Musikfreund ent- 
zückt. Auch dieses Gerät ist besonders 
formschön und elegant in der Linienfüh- 


rung. 

Eicholzoshause mit Stoffbespannung 
unkel ho: E 

Nußboum natur — DM 








Alle BLAUPUNKT-Rundfunkgeräte und Musiktruhen sind mit Anschlußbuchsen für Schallplattenspieler und Tonbandgeräte | 
sowie mit Schaltbuchsen zum Anschluß von Außenlautsprechern ausgestattet. UKW und die AM-Wellenbereiche weisen ge- 
trennte Abstimm-Antriebe auf, so daß die Wahl zwischen zwei Ortssendern durch einfachen Tastendruck erfolgen kann. 
Eine Kurzwellenlupe erleichtert das genaue Einstellen der Stationen im Kurzwellenbereich. 











BLAUPUNKT xonzerTTRUHEN 



































































































































BLAUPUNKT Colorado 


Eine bequem von oben bedienbare, moderne 
Vollstereo-Musiktruhe mit Hochleistungs-Rund- 
funkgerät und Stereo-Plattenwechsler, vier- 
stufigem Raumklangregister und vier Supra- 
kustik-Lautsprechern in Raumklang- undStereo- 
Anordnung. Ein großes Fach dient zur Auf- 
nahme einer größeren Anzchl von Schall- 
platten. Ein Gerät für den musikalisch gebil- 
geen Rundfunkfreund, der hohe Ansprüche 
stellt. 


UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle. 10 Drucktasten; 16 

[ERIO Kreise, 7 Röhren + 1 Neizaleichriehter. Mogisches 
nd. 4 Suprakustik-Lautsprecher ın Roumklang« und Ste- 

zee-Anrdnung. Zwei-Kanal-Endstufen. Mate: 92X78X 
em. 


Edelholzgehäuse mit Stoffbespannung 
Dunkel hochglanz DM745,— 
Nußbaum natur DM775— 





Alle BLAUPUNKT-Musiktruhen, auch das Rundfunk-Spitzen- 
gerät FLORENZ, sind mit Verstärkerstufen ausgerüstet, die 
eine stereofone Wiedergabe von Schallplatten und Ton- 
bändern ermöglichen. Jede Musikiruhe, ausgenommen 
VENEZIA, die einen Plattenspieler enthält, ist mit einem 
Stereo Plattenwechsler ausgestattet, Art und Anordnung 
der Lautsprecher unterstützen die überraschend plastische 
Stereo-Wirkung. 

Etwas ganz Besonderes für den Musikfreund bietet die 
BLAUPUNKT-Konzerttruhe NEW YORK, die durch ihre 
Nachhall-Einrichtung in Verbindung mit 13 sorgfältig avf- 
einander abgestimmten Lautsprechern eine Klanggestal- 
tung ermöglicht, die von der Konzertsaal-Atmosphäre kaum 
zu unterscheiden ist, 


BLAUPUNKT Venezia 


Eine nur 71 cm breite und besonders für den 
modernen Wohnraum geschaffene Musiktruhe 
hoher Klangleistung mit einem Ablagegestell für 
Programmzeitschriften, auch für Schallplatten. 
Neben dem eingebauten Hochleistungs-Rund- 
funkgerät enthält diese Truhe einen Stereo- 
Plattenspieler zum Abspielen von Normal- und 
Stereo-Schallplatten und außerdem Anschlüsse 
für ein Tonbandgerät und zwei zusätzliche Außen- 
lautsprecher. 





UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle. 10Drucktasten. 16 (6-+10) 
Kreise. 7 Röhren + 1 Netzgleichrichter. Magisches Band. 
4 Suprakustik-Lautsprecher in Raumklang- und Stereo-Anord- 
hung. Zwei-Kanal-Endstufen, Maße: 7IXB0X31 em. 


SE ne mit Stoffbespannungen 
ußbaum mittelton mattiert 
Nußbaum natur DM 615, 

















BLAUPUNKT Philadelphia 


Diese repräsentative, bequem von oben 
zugängliche Konzerttruhe ist mit de: 
Spitzenrundfunkgerät der Luxusklasse 
ausgestattet und ermöglicht somit einen 
extrem guten Fernempfang. Zwei Schub- 
#ächer dienen zur Aufnahme einer grö- 
Beren Schallplattensammlung oder zu 
sätzlich zum Einbau ‘eines Tonband- 
gerätes, für das Anschlüsse für Mono- 
und Stereo-Wiedergabe vorgesehen 
sind. Außerdem können zwei Außen- 
lautsprecher betrieben werden, deren 
Anschluß über Schaltbuchsen erfolgt. 
Der BLAUPUNKT-Klangformer be- 
sitzt ein Sstufiges Raumklangregister 
für Normal-, Hi-Fi-, Baß-, Sonor- und 
Solo-Wiedergabe. 11 Drucktasten so- 
wie Kreiselantrieb weisen auf dem 
hohen Bedienungskomfort des Gerätes 
hin. Diese Konzertiruhe wird gegen 
Aufpreis auch mit Nachhall-Einrichtung 
geliefert. 














UKW Kurz. Mittel- und Langwelle. 11 Druck 
fasion. 19 (7+12) Kreise. 9 Röhren +1 Netz 
fotchrichter. Magisches Band. 4 BLAUPUN; 
jprakustik-Lautsprecher in Raumklang- und She- 
Teo-Anordnung. Zwei-Kanal-Endstufen. Maße, 
122%86x38 cm. 

































Edelholzgehäuse mit Stoffbespannung 
Dunkel hochglanz DM 975,— 
Nußbaum natur 





BLAUPUNKT New York Vollstereo und mit Nachhall (Konzerthall) 


Der Rundfunk- und Musikfreund, der das Abspielen von Schallplatten und Tonbändern zu seinem 
Hobby macht und Wert darauf legt, alle Musikinstrumente in ihrer charakteristischen Klangwirkung 
zu hören, wird den Wunsch haben, dieses außergewöhnliche Instrument zu besitzen. 13 Laut- 
sprecher feinster Abstimmung in Verbindung mit der zweikanaligen Stereo-Wiedergabe und der 
Nachhall-Einrichtung bieten eine Tongestal- 
tung, die dem Gefühl der Anwesenheit in 
einem großen Konzertsaal voll entspricht, und 
zwar ohne Rücksicht auf den Wohnraum, in 
dem das Gerät aufgestellt wird. Auch ältere, 
weniger effektvolle Schallplatten und Ton- 
bänder können durch die künstlich erzeugte 
Echo-Wirkung in Raumklang wiedergegeben 
und abgehört werden. Darüber hinaus kann 
der Nachhall dem Chorakter des über Rund- 
funk, Schallplatte oder Tonband wiedergege- 
benen Musikstückes angepaßt und auch bei 
stereofoner Wiedergabe hinzugeschaltet wer- 
den. Neben der Ausführung in Nußbaum dun- 
kel hochglanz kann dieses formschöne Kon- 
zertmöbel für das moderne Heim auch in 
Nußbaum hell matt geliefert werden. 


UKW, Kurz-, Mittel und Langwelle. 14 Drucktasten. 19 
(712) Kreise. 15 Röhren + 1 Netzgleichrichter. Magi- 
sches Band. 12 Suprakustik-, 1 Druckkammer-Laufsprecher 
in Roumklang-, Konzerthall- und Stereo-Anordnung. Zwei- 
Kancl: Gegentakt Endstufen mit je 15 Walt Leistung bei 
10% Klirrfaktor. Maße: 147<90X42 em. 





Edelholzgehäuse mit Stoffbespannungen 
Dunkel hochglanz DM 1595,— 
Nußbaum natur DM 1640,— 


BLAUPUNKT-KOFFERRADIOS 
FUR REISE UND AUTO 





BLAUPUNKT Nixe 


Dieses BLAUPUNKT-Kombi-Kofferradio ist volltransistorisiert. Seine 
eingesetzten Batterien erreichen eine Betriebsdauer von etwa 300 Stun- 
den. Im Wagen gibt die leicht unter dem Armaturenbrett zu monti 
rende Einbauhaltevorrichtung dem Kombi-Kofferradio einen festen 
und sicheren Platz. Bei Einschub in die Haltevorrichtung werden auto- 
matisch alle Verbindungen zur Autoantenne und zum Autolautsprecher 
hergestellt, dabei schaltet sich auch der Kofferlautsprecher wahlweise 
ab. Mit einem Griff kann das Kombi-Kofferradio aus der Einbauhalte- 
vorrichtung herausgezogen werden. Es ist dann betriebsbereit für den 
Rundfunkempfang außerhalb des Wagens auf der Reise, beim Camping, 
im Garten oder als Zweitgerät im Heim. Die gute Tonqualität, die 
hohe Empfangsleistung und die hervorragende Trennschärfe machen 
dieses Gerät zu einem idealen netzunabhängigen Allzweck-Empfänger. 
rz-, Mittel- und Langwelle. 5 Drucktasten, davon 1 Sprache/Musik- und 1 Aus- 
wszieh- und schwenkbare Teleskopantenne, große Ferritantenne. 7 Tran- 
en, 3 Dioden. 1-Watt-Gegentakt-Endstufe. 100-mm-Loutsprecher, permanent: 
dynamisch. Stabiles Gehäuse mit Metallformgestell, Kunstlederbezug, verchromle 
Lautsprechermoske. Mafe: 27,3%19,8%8,6 cm. Gewicht: ca. 2,3 kg ohne Batte- 
rien. Anschluß für Autoantenne und Autolautsprecher. Stromversorgung aus 
6 Monozellen. DM 179, — ohne Batterien 
Einbauhaltevorrichtung für das Auto DM 28,— 


BLAUPUNKT Derby 


Dieses BLAUPUNKT-Kombi-Kofferradio hat neben den vielen Vor- 
teilen des Gerätes NIXE noch den beliebten UK W-Empfangsbereich 
aufzuweisen. Auch für dieses Gerät ist zur zweckmäßigen Befestigung 
im Wagen eine Einbauhaltevorrichtung lieferbar 

UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, 9 Transistoren, 4 Dioden, Übrige technische 
Daten wie NIXE. Gewicht: 2,6 kg ohne Batterien. 

DM 299,— ohne Batterien 

Einbauhaltevorrichtung für das Auto DM 28— 
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BLAUPUNKT-Autoradios sind beliebt wegen 
ihrer großen Empfangstüchtigkeit, der überragen- 
den Klangfülle und der allseits bekannten Be- 
triebsicherheit. Dem outofahrenden Rundfunk- 
freund steht eine Anzahl verschiedener Geräte- 
typen in allen Spezialausführungen sowie ein um- 
fangreiches Angebot an Zubehörteilen zur Ver- 
fügung. Ein dichtes Netz von Kundendienststellen 
bietet ständige Gewähr für individuelle Betreuung 
Ihres BLAUPUNKT-Autoradios. Alle BLAU- 
PUNKT-Autoradios — außer BREMEN — sind 
mit stromsparenden Transistor-Gegentakt-End- 
stufen ausgestattet, deren hohe Ausgangsleistung 
auch bei starken Fahrgeräuschen einwandfreie 
Wiedergabe ermöglicht. 


BREMEN Auvtosuper für Mittel- und 
Langwellenempfang. 2 Bereichdruck- 





tasten. Röhrenendstufe. Röhren, 1 
Gleichrichter. Anschluß für Zweitlaut- 
sprecher. - DM 169,— 


BREMEN TR Autosuper für Mittel- 
und Langwellenempfang. 2 Bereich 
drucktasten. Transistor-Gegentakt-End- 
stufe. 4 Watt Ausgangsleistung. 3 Röh- 
ren, 3 Transistoren, 1 Gleichrichter. An- 
schluß für Zweitlautsprecher. 

M 199,— 


HAMBURG TR Autosuper für Mit- 
tel- und Langwellenempfang. OMNI- 
MAT-Wählautomatik mit 5 Stations- 
drucktasten. Transistor-Gegentakt-End- 
stufe. 4/6 Watt Ausgangsleistung bei 
6/12 Volt. 4 Röhren, 3 Transistoren, 1 
Gleichrichter. Anschluß für Zweitlaut- 
sprecher. DM 249,— 


HANNOVER II/III TR Autosuper für 
den Empfang von Mittelwelle und 4 
Kurzwellenbändern. OMNIMAT-Wähl 
automatik mit 5 Stationsdrucktasten. 
Transistor-Gegentakt-Endstufe.4 6 Watt 
Ausgang ng bei 6/12 Volt. 4 Röh- 
en, 3 Transistoren, 1 Gleichrichter. 
Änschluß für Zweitlautsprecher, 








IM 299,— 


STUTTGART TR Autosuper für Kurz-, 
Mittel- und Langwellenempfang. OM- 
NIMAT-Wählautomatik mit 5 Stations- 
drucktasten. Transistor-Gegentakt-End- 
stufe. 4/6 Watt Ausgangsleistung bei 
6/12 Volt. 4 Röhren, 3 Transistoren, 1 
Trockengleichrichter. Anschluß für Zweit- 
lautsprecher DM 259,— 
Sonderausführung 24 Volt DM 279,— 








FRANKFURT TR de Luxe Autosuper für 
UKW-, Mittel- und Langwellenempfana. 
OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Sta- 
tionsdrucktasten. Transistor-Gegentakt- 
Endstufe. 4/6 Watt Ausgangsleistung 
bei 6/12 Volt. 6 Röhren, 3 Transistoren, 
2 Dioden, 1 Gleichrichter. Anschluß für 
Zweitlautsprecher und Automatikan- 
tenne DM 345,— 
Sonderausführung 24 Volt DM 365 — 


KOLN TR de Luxe Automatik-Autosuper 
für UKW-, Mittel- und Langwellenemp- 
fang. Automatischer SELECTOMAT- 
Stationsfinder und OMNIMAT-Wähl- 
automatik mit 5 Stationsdrucktasten. 
Transistor-Gegentakt-Endstufe. 4/6 Walt 
Ausgangslesitung bei 6/12 Volt. 7 Röh- 
ren, 3 Transistoren, 2 Dioden, 2 Trok- 

kengleichrichter. Anschlüsse für Zweit- 
lautsprecher, Tonabnehmer, Automatik- 
antenne und Fernbedienung für SELEC- 
TOMAT. IM 498,— 


Kurzwellen-Vorsatz KV 810. Dieses Vor- 
satzgerät kann an olle BLAUPUNKT- 
Autosuper angeschlossen werden und 
ermöglicht den trennschorfen Empfang 
von 8 Kurzwellenbändern. 9 Bereich- 
drucktasten. Abstimmung am Hauptge- 
rät. 1 Röhre. Leichte Befestigung unter 
dem Armaturenbrett durch Flochbau- 
ise. DM 110,— 


















































BLAUPUNKT-KOMBIGERAT 
ar A . 
FÚR REISE UND AUTO: Capa 


Das Gerät CAPRI ist eine Kombination von Autosuper und tragbarem 
Reiseempfanger, die beiden Verwendungszwecken voll und ganz Rech- 
nung trägt. Ohne Nachorbeit kann die Kassette dieses Kombigerätes 
in den normalen Empfángera: des Armaturenbrettes eingebaut 
werden. Diese Kassette nimmt das Portabel auf. In die Kassette einge- 
bout ist eine große Endstufe mit 4/6 Watt Ausgangsleistung bei 6/12 V, 
die dem CAPRI im Wagen 
die gute Wiedergabequalilat 
aller BLAUPUNKT-Autosuper 
verleiht. Mit einem Handgriff 
kann das Portabel aus dem 
Armaturenbrett herausgezo- 
gen werden und ist dann 
ein in Empfang und Klang 
hochwertiges und vom Wa- 
gen unabhängiges Emp- 
fangsgerát. Hierdurch wird 
im besonderen den Wün- 
schen der Autofohrer ent- 
sprochen, die auf Urlaubs- 
fahrten oder Geschäftsreisen 
das Gerät im Freien, beim 
Picknick, im Hotelzimmer 
CAPRI in der im Armaturenbrett fest oder imWochenendhausver- 
eingebauten Kassette: Betriebstrom au wendag allen Durch die 
der Wogenbatterie, Wiedergabe durd volltransistorisierte Schal 


pes Jo. Anmaterororetty E tung ist geringster Stromver- 


brauch bei Betrieb im Auto 
und bei selbständigem Be- 
trieb als Portabel gewähr- 
leistet. Eine elektromechani- 
sche Verriegelung verhindert 
das unbefugte Herausneh- 
men des Portabels aus der 
Kassette 

Portabel: Alltra: tor-Reiseemp- 
fänger. Mittel. d Langwelle. 
2 Drucktasten zur Bereichswahl. 
7 Transistoren, 3 Dioden. Genen 
takt-Endstufe mit 350 mW Aus: 
gangsleistung. Hochleistungs. 
Ferritantenne (bei Einschub in 
die Kassette automatisch abge- 
schaltet), Permanen!-dynamischer 



































Lautsprecher. Stromversorgung 
ous 4 Transistorzellen. Moße 
Nach Lösen der, eleklromechanischen 9.3%3,9%18 cm. 
Verriegelung wird das Portabel om Kassette: 2 Transistoren, 1 Va 
Klappgriff aus der Kassette herausgezo- riode. Gegentakt-Endstut 
gen. Belriebstrom aus ciponen batte 4/6 Wath Ausgangslei 





tien, Lautsprecher und Hochleistungs EAN Bere 
Ferritantenne eingebaut. 





om für K 
und eingeschobenes Portabel au: 
der Wagenbalterie, umscholtbor 
für 6 oder 12 Volt. Anschluß für 


Zweitlautsprecher 

borer Klangbildwähler. Maße. 

18,3 % 6,6/8,2% 16,8 cm (BLAU. 
A A ne E PUNKT-Autoradio, Standard-Ab- 


SLIP TET 











messungen). 


DM 315,— ohne Batterien 
und Zubehör 














Durch eine verchromte Klappblende wird 
die Offnung der Kassette nach Heraus 
nehmen des Portabel automatisch ver- 
schlossen, 


AUTO-RADIO-ZUBEHÖR: 






Zur Verbesserung der Klangw 
gabe im Wagen, insbesondere f 
die im Wagenfond S 
fehlt sich die zus ng 
eines Zweitloutsprechers, der on je 
den Autosuper angeschlossen 

den kann. Für dos Camping s 
ein Picknick-Laut mit 5 
langem Kabel 


An 














L 


| 








BLAUPUNKT-Autosupe: 
Dberblendregler 



























einem Fernb 
ausgelöst werden. Die 
ung Hobe 

radsäule und 
um, Einbau 
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